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.2

m
-ø

20
0b
t-
18
.7

‰

41.9m-ø250bt-6.2‰

40
.8

m
-ø
30

0b
t(R

el
-S
t)-
13
.0

‰

22.5m-ø200bt(Rel-K
S)-50.3‰

ø1000 Beton
Dybde:  2.56
BK: 37.67
DK: 40.23
FBB3461

ø1000 Beton
Dybde:  2.92
BK: 36.54
DK: 39.46
FBB3458

ø1000 Beton
Dybde:  2.85
BK: 35.83
DK: 38.68
FBB3456

ø1000 Beton
Dybde:  2.36
BK: 36.09
DK: 38.45
FBB3457

44.0m-ø200bt-10.2‰

 Uoplyst

TK: 39.90

RDB181

ø1000 Beton
Dybde:  2.05
BK: 36.79
DK: 38.84
FBB3462

ø1000 Uoplyst
Dybde:  2.37
BK: 37.52
DK: 39.89
FBB3463

ø1000 Beton
Dybde:  2.75
BK: 37.12
DK: 39.87
FBB3459

29.0m
-ø

200bt-15.5‰

42.3m
-ø

200bt-17.5‰

44.1m
-ø

200bt-13.1‰

 Uoplyst

TK: 39.89

RDB182

ø1000 Beton
Dybde:  2.36
BK: 37.59
DK: 39.95
FBB3460

41.0m
-ø

200bt-11.5‰

Byggesag låst

Byggesag låst

samt resterende låst
Ingen kloak i byggesag

Ingen kloak i byggesag

samt resterende låst
Ingen kloak i byggesag

Byggesagen låst

Byggesagen låst

Adressen kommer ikke frem i byggesagen

V

46
.3

m
-2

50
pv

c-
8.
6‰

V

V

V

V

23.9m-200pvc-54.5‰

18.8m-160pvc-21.9‰

ø315 

Dybde:  1.41

BK: 39.00

TK: 40.41

LST0014R

ø315 

Dybde:  1.52

BK: 38.70

TK: 40.22

LST0016R

ø315 

Dybde:  1.85

BK: 38.00

TK: 39.85

LST0012R

ø315 

Dybde:  1.50

BK: 37.73

TK: 39.23

LST0003R

ø315 

Dybde:  1.85

BK: 37.90

TK: 39.75

LST0005R

ø315 

Dybde:  1.85

BK: 38.14

TK: 39.99

LST0007R

ø315 

Dybde:  1.31

BK: 38.90

TK: 40.21

LST0018R

ø315 

Dybde:  1.47

BK: 38.50

TK: 39.97

LST0024R

ø315 

Dybde:  1.70

BK: 38.36

TK: 40.06

LST0022R BK: 38.61

TK: 39.94

LST0009R

ø315 

Dybde:  1.50

BK: 39.00

TK: 40.50

LST0020R

ø600 PP
Dybde:  1.81
BK: 36.80
TK: 38.61
SA0253R

ø600 PP
Dybde:  1.57
BK: 37.20
TK: 38.77
SA0254R

ø600 PP
Dybde:  1.43
BK: 38.80
TK: 40.23
SA0256R

ø600 PP
Dybde:  1.99
BK: 37.50
TK: 39.49
SA0257R

ø600 PP
Dybde:  1.61
BK: 38.30
TK: 39.91
SA0258R

ø600 PP
Dybde:  2.34
BK: 37.59
TK: 39.93
SA0268S

ø600 PP
Dybde:  1.41
BK: 37.90
TK: 39.31
SA0255R

30.1m
-250pvc-23.3‰

85.7m-315pvc-8.2‰

83.3m
-250pvc-9.6‰
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Tegn. 117

Døde ledninger/

Spildevandsledning - gravitation

Regnvandsledning - gravitation

 - Dimension og materiale
 - Dybde
 - Bundkote 
 - Dækselkote
 - Knudeid
Brønd med:

Fjernvarmeledning

Proj. ledninger

‰10.7m ø300bt 4.7

/

Spildevandsstik med skelbrønd

Fællesledning - gravitation

Funktion af stik undersøgesOBS

Geoteknisk boring

stikledning der er afproppet
Stik kl. 12 / Grenrør / påhug / 

X

Ex. ledninger

Længden - dimension og materiale - fald

Regnvandsstik med skelbrønd (vandlås).

SIGNATURFORKLARING:

2.85 2.65

Vejafvandingsledning

 - Stikledninger udføres i ø160 mm PVC, med mindre andet er oplyst

/

/

/

ø600pl
D: 1.90
BK:  2.65
DK:  4.55
F14R034

Ex. ledninger Proj. ledninger

Kloakledninger Fremmedledninger

/

/

/

/

/

Vandledning

Naturgasledning

El - lavspænding

El - højspænding

Brønd med hævet tilløb

Ledning som sløjfes

(skitseret fra byggesagsarkiv)
Privat kloakledning 

Vejrist

Tele- og fiberkabel/

Diverse

Noter

Dræn.Fælles Spv. Regn.

Fællesledning - Strømpes

Fællesledning - Er strømpet

01.05.2025

Kloakseparering af St. Andst

2024023

AP AP MM        HSAP

1:200
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