
Når du arbejder med kran og gods i højden,  
er der risiko for, at godset kan styrte ned  

og ramme personer i nærheden. 
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Krav om APV
Du skal udarbejde en skriftlig  
APV for arbejdet.

Sæt de nødvendige skilte op
Foregår kranarbejdet i nærheden  
af andre personer eller ved et  
færdselsområde, skal du afspærre  
området og opsætte skilte med  
”kranarbejde” og ”adgang forbudt”.

Regler
•  Du må kun anvende godkendte og eftersete kraner  

og løfteudstyr.

•	 	Du	er	i	besiddelse	af	et	gyldigt	krancertifikat	ved	 
alt kranarbejde over 8 tonsmeter.

•  Som anhugger har du fået instruktion i anhugning  
og følger i øvrigt AT-anvisning om ”anhugning”. 

•  Evt. gods på en palle eller andet bæremedie,  
skal placeres stabilt og surres effektiv fast. 

• Ingen færdsel eller arbejde under hængende byrder.

• Alle kroge skal være monteret med afhægtningssikring.

•  Alt løfteudstyr er mærket med eftersynsdato  
og SWL/WLL.

• Du må ikke slå knuder på stropper eller kæder.

•  Løft sker i godkendte løfteøjer – alternativt skal  
du anvende stropper.

Uddannelse og kompetence
• Du skal være fyldt 18 år. 

•  Du skal som minimum være instrueret i surring,  
anhugning og kranarbejde.

Specielle tekniske hjælpemidler
Du etablerer nødvendig afspærring. Minestrimmel er ikke 
godkendt afspærring, da den kan blive ødelagt af vinden.

Er der behov for at arbejde tæt på byrden, skal du anvende 
liner for at styre godset.

Personlige værnemidler
•  Som kranfører anvender du godkendt sikkerhedshjelm og 

sikkerhedssko, ligesom du sikrer, at øvrige personer  
i kranområdet anvender disse værnemidler.

•  Foregår arbejdet på eller ved færdselsområder  
anvendes min. kl. II synlighedsbeklædning.

Adgang forbudt

Klasse II beklædning/ 
vest (på vej)

Sikkerhedssko

Visir/hjelm


